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Introducción: 

Este documento pretende ser una guía para la configuración de los dispositivos y software 

AXIS de modo que sus funcionalidades puedan ser explotadas por el plugin desarrollado 

por Vaelsys. 

El trabajo realizado en este plugin pretende llevar a cabo la integración de tecnologías de 

Axis Communications con los principales software (MASterMind y Manitou) usados por las 

Centrales receptoras de alarmas (CRAs). Las tecnologías a integrar son las siguientes: 

● Axis Perimeter Defender (APD) 

● Axis Camera Station (ACS) 

● Radar Axis D2050-VE + Cámara AXIS de soporte (de ahora en adelante, Dispositivo 

Dual) 

Requisitos: 

● Todos los dispositivos AXIS dentro de una misma instalación (incluido ACS si este 

va a ser utilizado) deben tener su configuración horaria sincronizada para evitar 

diferencias visibles a la hora de la reproducción de video. 

● La configuración horaria de la receptora de eventos debe ser la misma que la de la 

máquina de la CRA desde la cual se pretende vídeo-verificar los eventos donde está 

siendo ejecutado el plugin. 

Configuración: 

Los comentarios a continuación no pretenden ser un paso por paso de como realizar la 

configuración de todos los componentes, más bien son un intento de aclarar situaciones que 

puedan surgir a la hora de seguir el manual de AXIS para configurar los distintos 

componentes y así lograr su comportamiento deseado en el plugin de Vaelsys. 

AXIS Perimeter Defender: 

Axis Perimeter Defender (de aquí en adelante, APD) es una aplicación de AXIS para el 

análisis de vídeo y la defensa perimetral. Se integra de modo sencillo con una gran variedad 

de cámaras AXIS, aunque alguna funcionalidad como el embebido de metadatos en 

vídeo requiere que el dispositivo AXIS donde se instala APD tenga instalado un 

firmware igual o superior a la versión 7.30.  

La presencia de APD no es obligatoria para el correcto funcionamiento del plugin, si no que 

aporta información extra. 

Para la instalación y configuración de APD en los dispositivos se debe seguir el manual que 

AXIS ofrece para ello en su página web. 

 

El mayor obstáculo que puede surgir a la hora de realizar la configuración de APD, es el de 

conseguir realizar el setup de los metadatos embebidos pues es posible que la opción para 

dicha configuración se encuentre oculta en el cliente APD. 

http://www.vaelsys.com/
http://vconfluence/display/AK/AXIS+Perimeter+Defender
http://vconfluence/display/AK/AXIS+Camera+Station+SDK
https://www.axis.com/es-es/products/axis-d2050-ve
https://www.axis.com/es-es/products/axis-d2050-ve
https://www.axis.com/es-es/products/axis-d2050-ve
https://www.axis.com/products/online-manual#/22682
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Si este es el caso, y lo que se ve en la pantalla de configuración de APD es similar a lo que 

se muestra en la imagen superior, es necesario utilizar el atajo de teclado Ctrl + Alt + E y la 

opción de metadatos embebidos debería ahora aparecer debajo de las notificaciones de 

alarma: 

 

 
Con la opción ahora visible se puede continuar con la configuración tal y como indica el 

manual de AXIS (La resolución que especifiquemos ) 

Si tras finalizar todos los pasos, al conectar a la cámara a través de un navegador, 

solicitando una resolución igual que la indicada en la configuración de metadatos de APD, 

los metadatos aún no son visibles, compruebe que no está activada la opción de 

resolución adaptativa: 

http://www.vaelsys.com/
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 Envío de eventos a la receptora:  

Existen varios escenarios en los que es deseable el envío de una alarma a la receptora 

acompañado de video que será enviado mediante FTP. Especialmente interesantes son los 

casos en los que se desea enviar eventos desde un radar D2050-VE y desde una cámara 

AXIS ejecutando APD. 

Configuración de la receptora para FTP: 

El primer paso necesario para la recepción de alarmas, es registrar el dispositivo en la 

receptora.  

Para ello, una vez tenemos un emplazamiento, tenemos que añadir un nuevo dispositivo 

AXIS a dicho emplazamiento. 

Esto se hace haciendo click derecho en el emplazamiento y entrando en su configuración: 

 

 
 

En el panel principal de la receptora ahora es debemos hacer click en el botón con el 

símbolo +: 

 

 
Aparecerá una ventana emergente en la que debemos seleccionar la opción Axis para 

añadir un dispositivo: 

 

http://www.vaelsys.com/
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Esto abrirá una nueva ventana emergente en la que se nos preguntará si deseamos 

emplear el asistente de configuración para el dispositivo: 

 

 
 

Hacemos click en Sí y se nos mostrará en el panel principal derecho un formulario donde 

debemos introducir los datos del dispositivo de conexión: 

 

 
 

Es recomendable dejar la opción de test de conectividad para comprobar los datos que 

hemos introducido son correctos. En caso de que sea así pero aun así no podemos 

conectar con el dispositivo, es posible que exista algún problema de conectividad (por 

ejemplo el puerto al que intentamos conectar está cerrado). 

 

Una vez registrado el dispositivo, podemos configurar la receptora para que acepte 

conexiones mediante FTP para el envío de video desde el dispositivo AXIS. 

Para ello seleccionamos el dispositivo desde el que deseamos enviar video en el menú 

desplegable de la izquierda, hacemos click derecho y le damos a la opción Configuración: 

 
 

En el panel principal de la receptora aparecerá la información del dispositivo donde 

seleccionaremos la opción Eventos para configurar el FTP. 

 

De nuevo, en el panel principal deberíamos ver algo parecido a lo siguiente: 

 

http://www.vaelsys.com/
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Haciendo click en el botón + podemos añadir una nueva configuración FTP: 

 
Por defecto esta regla llevará el nombre Nuevo FTP y nos dará un usuario y una contraseña 

por defecto que debemos modificar con datos de nuestra elección para realizar la conexión 

y haremos clic en aceptar. Cuando se haya actualizado, haremos clic en el botón con la x 

en la esquina superior derecha del panel para volver al listado de eventos y nuestro evento 

debería ahora aparecer (Nosotros lo hemos llamado Test FTP): 

 

 

 

 Configuración del dispositivo AXIS: 

En función del tipo de evento que deseemos enviar la configuración puede variar 

ligeramente. A continuación pasaremos a explicar como configurar una cámara AXIS con 

APD para que esta envíe eventos con los metadatos embebidos por ser el ejemplo más 

complejo, pero otro tipo de eventos se configurarán de un modo muy similar.  

En este proceso se distinguen 3 pasos: Creación de Stream Profile, Alta de receptor, 

configuración de la alarma para el envío del video evento. 

http://www.vaelsys.com/
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Creación de Stream Profile 

Para este proceso debemos entrar en la configuración del dispositivo AXIS, para ello se 

recomienda emplear la interfaz administrativa antigua de AXIS, y crear un nuevo Stream 

Profile: 

<DireccionDispositivoAXIS>/operator/streamprofilelist.shtml?id=102 

Deberíamos ver algo como: 

 
 

Como se puede ver en nuestro caso ya disponemos de un perfil, pero añadiremos uno 

nuevo que tenga la misma resolución que hemos configurado en APD para Burnt-in 

metadata overlay. Para eso, hacemos click en el botón Add… 

 

Se nos abrirá una ventana emergente en la que deberemos introducir la configuración de 

video que deseemos utilizar para enviar vía FTP.  

En el caso que tratamos, además, puesto que deseamos que los metadatos generados por 

APD nos aparezcan en el video del evento cuando lo reproduzcamos, debemos hacer, 

como ya hemos dicho, que la resolución del Stream sea exactamente la que hemos 

configurado en el cliente APD para el Burnt-in metadata overlay (640x360). Le damos un 

nombre reconocible (TestStreamAPD en nuestro caso) y le damos a OK. 

Conviene también prestar atención a la “View Zone” especificada en caso de que la 

hayamos cambiado en el cliente APD. 

http://www.vaelsys.com/
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Alta de receptor 

Tras crear un “Stream Profile” debemos añadir un nuevo “Receptor” para nuestros eventos. 

Seleccionamos en el menú de la izquierda la opción Events y posteriormente la sub-opción 

Recipients: 

http://www.vaelsys.com/
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Esto nos permite añadir un nuevo receptor: 

 

 
Le damos un nombre significativo y procedemos a completar los campos de dirección y path 

acorde a la configuración de nuestra receptora.  

En los campos User y Password, introducimos los mismos datos que introdujimos al dar de 

alta los eventos FTP en la receptora (los que introdujimos para reemplazar los datos por 

defecto). 

Finalmente activamos el modo pasivo y procedemos a testear la conexión, si no hay ningún 

problema, guardamos. 

 

Configuración de envío de video eventos: 

En el paso final debemos configurar el dispositivo AXIS de modo que cuando ocurran los 

hechos que deseamos controlar se envíen videos de estos hechos a la receptora. 

http://www.vaelsys.com/
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Para ello haremos uso del Stream Profile creado en el paso 1 y del receptor creado en el 

paso 2. 

Seleccionamos en el menú de la izquierda la sub-opción Action Rules dentro de la opción  

Recipients: 

 
En la ventana que aparecerá a continuación rellenaremos con los datos que deseemos.  

En este ejemplo de configuración, queremos que cuando se produzca una alerta de APD se 

envíe el video mediante FTP a la receptora.  

Por lo tanto seleccionamos la opción Applications en triggers y seleccionamos AXIS 

Perimeter Defender. Seleccionamos el stream Profile que hemos creado para este propósito 

en el paso 1 y como Recipient ponemos el receptor que hemos creado en el paso 3. 

Además podemos configurar ciertos aspectos del video como su nombre o si deseamos X 

segundos antes o después de la alarma para que se envíen en el video. 

 

http://www.vaelsys.com/
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AXIS Camera Station: 

Axis Camera Station (ACS) es un software de Axis que cumple la función de centralizador 

de las cámaras de una instalación. 

La presencia de ACS no es obligatoria para el correcto funcionamiento del plugin, pero en 

caso de especificar en las opciones de conexión del plugin el deseo de utilizarlo, todas las 

conexiones tanto para vídeo grabado como para vídeo en directo, se realizarán a través de 

este. 

 

En caso de que se quiera utilizar ACS conjuntamente a APD, es posible que sea necesario 

realizar una serie de cambios en la configuración de ACS para la obtención de video con 

metadatos de APD embebidos. 

 

El primer paso debe ser, en caso de desear obtener video grabado, asignar espacio para 

las grabaciones y configurar el número de días que estas se mantendrán en disco. Para 

ello, en el ACS Client, hay que ir a la opción Almacenamiento -> Gestión del menú lateral: 

 
Y una vez allí, asignar espacio para las grabaciones: 

 
 

Para el video en directo, cualquier cambio que se realice en los perfiles de transmisión del 

cliente de AXIS Camera Station no parecen afectar a la resolución que se observa a través 

del plugin, por lo que sería necesario configurar APD y sus metadatos de modo que utilicen 

la misma resolución para que estos sean visibles desde el plugin. 

 

En cuanto al video grabado es necesario utilizar un perfil de grabación con la misma 

resolución que la utilizada por APD para que los metadatos queden embebidos en la 

grabación:  

http://www.vaelsys.com/
https://www.axis.com/es-es/products/axis-camera-station
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Una vez definidos los diferentes perfiles, se debe especificar cual de estos perfiles se desea 

emplear para la grabación: 

 

 
 

En este caso se ha seleccionado el modo de grabación continua con el perfil definido como 

medio, que tiene una resolución de 640x360, de modo que concuerda con la utilizada dentro 

del APD para el embebido de metadatos. Así, el video grabado por ACS, dispondrá de los 

metadatos superpuestos en la imagen. 

http://www.vaelsys.com/

