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Introduccion

Este software permite la integracion de dispositivos Axis Camera Station y dispositivos de
visualizacién y DVRs AXIS (Incluyendo sistemas duales Radar Axis D2050-ve + Camara AXIS)
en un sistema de videoverificacion Manitou.

Instalacion

Como paso previo a la instalacion del plugin, es necesaria la instalacion de
AXISMediaControlSDK_redist.exe versién 7.30. Dicho instalador puede encontrarse en el
mismo directorio, junto al instalador del plugin.

La ruta por defecto de instalacion es: C:\ProgramFiles\Vaelsys\VaelsysVideo\

Ficha técnica

P.Iataforma Dispositivos de grabacién y visualizacion AXIS
integrada
Versioén de
. 1.2 VIDEOID AXIS
VaelsysVideo 0
Visualizacion de video en directo con Sobortado
conexion directa a dispositivo AXIS P
Visualizacién de video en directo con Sobortado
conexion a través de ACS P
Visualizacién de video grabado con Soportado
conexion directa a dispositivo AXIS P
. ) Visualizacién de video grabado con Sobortado
Funcionalidad conexion a través de ACS P
Control direccional Soportado
Control de zoom Soportado
Control de iris Soportado
Control de enfoque Soportado
Control de presets PTZ Soportado
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Configuracion
simple

Para conectar a un dispositivo Axis de forma sencilla basta con introducir
los datos de conexién en los campos que Manitou ofrece para ello.
Ademas, los IDs de canal del plugin se asignan de la misma manera que
los canales en los dispositivos.

Configuraciones
especiales

Ademas de la configuracion simple, a un dispositivo AXIS individual, el
plugin ofrece la posibilidad de conectarse a dispositivos AXIS Camera
Station y a multiples dispositivos AXIS que dispongan de diferentes
configuraciones. Para mas informacion mire la seccion Connect Options
del documento genérico referente al plugin.
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